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Buller utomhus, detaljplan, utformning —
Ny forordning om trafikbuller, nya vagledningar industribuller

« Krav pa utformning och placering av bostéader vid hoga trafikbullernivaer,
tydliga och entydiga regler i nya férordningen SFS 2015:216 (1 juni 2015 )

* Riksdagens tillkannagivande kan leda till forandringar, oklart hur och nar...

« Boverket 6vervager ge ut ny vagledning (BoV allmanna rad 2008:1 dras in?)

« Nya vagledningar fran BoV och NV, bostader vid hoga industribullernivaer

« Obs, lattade krav pa utsidan kan medfora hoga krav pa fasaderna,

— samma krav géller fortfarande pa insidan (BBR, FOHM 2014:13)

« Svarigheter att isolera mot ljud vid laga frekvenser, sarskilt stora fonster

« Bullerberéakningar bade for hogsta timmen och dygnsmedelvarden,
ganska snarigt regelverk, behovs experthjalp forsta tiden, dyra utredningar
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BBR 21, avsnitt 7: — Flera typer av
judkrav | byggnaden ska hanteras

Luftljudsisolering mellan rum
Stegljudsisolering mellan rum

Isolering mot trafikbuller, industrier m m
Installationsljud, luftburet eller stomburet
Efterklangstid och ljudabsorption i rum

SRS L
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7 Bullerskydd

A I Detta avsnitt innehéller foreskrifter och allménna rad till 3 kap. 13 § PBF. Avsnitt
FO rESkrIfter 7:4 innehéller ocksé foreskrifter och allménna rad till 8 kap. 7 § PBL.

00 o BFS 2011:26).
Allméanna rad " J
7:1 Allmiint

Byggnader, som innehéller bostéder eller lokaler i form av vardlokaler, forskolor,

e Avsnitt 71 BBR 21, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda for

£5 Krift lla k kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas si att uppkomst och spridning av
— TOresKriiter, generella Krav storande ljud begrénsas sd att oldgenheter for manniskors hilsa dirmed kan

— stddjer bedomningar vid undvikas. (BFS 2013:14).
” i ” Allméint rdd
SpeCIaIfa” o Regler for publika lokalers ljudmiljé for personer med nedsatt orienterings-
— allmanna réd formaga finns i avsnitt 3:145.
N Regler om buller ges dven ut av Arbetsmili:’:'werket, Folkhiilso-
— aven AFS, FoOHMFES, NFS myndigheten och Naturvirdsverket. (BFS 2013:14),
. Standard fér ljudklassning ay ~ 7+2 Liudférhllanden
bostader, SS 25267: 7:21%° Bostéider

. 9 Byggnader som innehéller bostider, deras installationer och hissar ska utformas
ny utgava 2015 sd att ljud frén dessa och fran angrénsande utrymmen likvil som ljud utifrdn
— klass C BBR (f('jrr tvértom) démpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda anvéndningen kriver
.. . och sa att de som vistas i ‘tﬂggnaden inte besviras av ljudet.
— klass A, B hogre ljudkrav De installationer som brukaren sjélv rader 6ver och som inte paverkar ljud-
— klass D | ag re krav an i BBR nivaer i ndgon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.
’ Om bullrande verksamhet gréinsar till bostdder, ska sérskilt ljudisolerande

lamplig for ombyggnad Stgérder vidtas. (BFS 2013:14).
« SS 25268 for lokaler Allméint réd
v A Foreskriftens andra stycke kan exempelvis omfatta ljud frin diskmaskin och
— BBR hanvisar till IJUdklaSS C, kiksflikt vid forcering. Diremot omfattas inte ljud frin installationer som
anger sifferkrav behiéver vara i funktion kontinuerligt, som exempelvis ljud frin ventilatio-
o o o o nens grundfléde och ljud frén virmepump.
— utgava 2 fran 2007, rev pagar Kraven i avsnitten 7:1 och 7:21 #r normalt uppfylida om f5ljande

allménna rad for bostdder uppnas. (BFS 2014:3).
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Nya matt pa ljud i avsnitt 7 — béttre anpassade till storning

e Ljudnivaskillnad mellan rum

DnT,w,50
— ersatter faltreduktionstal R’,+Csq_.3150
+ begransningsregler area och volym

o Stammer battre med subjektivt
uppfattad ljudisolering, "BBR”

« Planlésningsberoende matt,
kraver lite mer av projektdrerna
« Stegljudsniva L, 50
— forkortning for L', ,,+C, 50.2500 - --
e Vagda entalsvarden (index w)

— sammanfattar méatningar vid
olika frekvenser, fran djup bas till
hdg diskant

o Standardiserade (index nT)
— korrigerar” uppmatt ljudniva i
rum for inverkan av moéblering
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7:12% Definitioner

Onr

Ljudnivaskilinad, ett matt pa en byggnads formaga att isolera ett ut-
rymme mot luftburet ljud fran ett annat utrymme eller utifran enligt
S3-EN ISO 140-4:1898, Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

Dhrwso

Vagd standardiserad ljudnivaskilnad med spektrumanpassningsterm
[dB], ett forkortat skrivsatt for D1, + Cspaisp enligt SS-EN 180 717-
1:2013.

Dm0

Vagd standardiserad ljudnivaskillnad [dB], ett forkortat skrvsatt for
D.rw + Cenligt SS-EN ISO 717-1:2013.

Diray

Vagd standardiserad ljudnivaskillnad med spekirumanpassningsterm
for ljud frén blandad gatutrafik och liknande [dB], ett forkortat skrivsatt
for Deamamw + Cr enligt SS-EN 150 140-5:1998 och SS-EN IS0 717-
1:2013,

(i
LnT

Lrtwso

Lp.ﬂ.eq.n?'

Ljudtrycksniva, eller forkortad ljudniva, ett matt pa buller i en byggnad.

Stegljudsniva, ett matt pa en byggnads fGrmaga att isolera ett ut-
rymme mot stomburet ljud fran ett annat utrymme eller utifran enligt
SS-EN IS0 140-7. Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

Vagd standardiserad stegljudsniva [dB], et forkortat skrivsétt for Lot

+ G sp-asng @nligt SS-EN IS0 717-2:2013. Om anpassningstermen
Ci,s0-2500 8r negativ ska den sattas lika med noll.

‘Ekvivalent A-vagd ljudniva [dB], enligt SS-EN ISO 16032:2004 under

den tid ljudet forekommer mer an tillfalligt. Standardiseras till 0,5 sek
Shteridangstio.

Lp.ﬂu.‘:rnax.r' T

Maximal A-vagd ljudniva med tidsvagning F (FAST) [dB], enligt S5-
EM IS0 16032:2004 for intermittenta och mer an tillfalligt forekom-
mande kortvariga ljud. Standardiseras till 0,5 sek efterklangstid.

Loceqg

Ekvivalent C-vagd ljudniva [dB], enligt S5-EN IS0 16032:2004 under
den tid ljudet forekommer mer an tillfalligt.

T

Efterklangstid, den tid det tar for ljudnivan att minska 60 dB efter det
att ljudkallan har sténgts av. Avser Ty enligt SS-EN 1SO 3382-2
:2008/AC:2009.

(BFS 2014:3).
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BES 2014:3
BB®21

1. Luftljudsisolering
. . . Tabell 7:21a Légsta ljudnivaskillnad respektive higsia stegljuds-
ivd i bostédder ndr sérskilt ljudisol de dtgérder int
2. StegljudS|soIer|ng i SR S S

Ljudnivaskillnad | Stegljudsniva
Dnrw,50 mellan Lw,s50
utrymmen [dB] | i utrymme [dB]
e Tabell 7:21ai BBR 21 allmanna rad Fran utrymme utanfér bostaden til 52 56
~utrymme i bostaden
o Sifferkrav som kan verifieras, de ar | fljande fall géller dock:
"L O . . frén narings- och serviceverk- 56 52
harda fakta som styr i praktiken, samhet och gemensamma
. o ” garage till bostad
folk tar inte en massa prat pa allvar”.  mellan bostader, utan direk:- 52 62
férbindelse, inom séarskilda
boendeformer for aldre”
- - mellan bostdder inom dvriga 56 56
Siffror och detaljkrav kan: behovsprovade sérskilda
y . . . l?oenldefonger dar hﬁgsl
— beraknas vid projekteringen ljudnivaer férekommer
. fran trapphus och korridor till 52 62
— granskas under produktionen bostad
. . fran loftgang, trapphus eller 441407/ 48° 62
— matas i fard|g byggnad korridor med dérr eller fénster il
utrymme for sGmn, vila eller
daglig samvaro®
fran gemensam uteplats, Se tabell 7.21¢c 62
o s E
» Generellt krav pa forsta raden ST s Deong s Tevraee

" Fran hygienrum och férrad till bostad kan nivén fringas om det kan verifieras
att stomljud fran installationer ej dverskrider virdena i tabell 7.21b. Nivan kan
ocksa frangés vid matning pa golvyta omedelbart innanfor tamburddrr (cirka

« Manga specialfall raknas upp 1),

3 For luftjud avses Darwaco.

_ fa A 1 \/I - 3 Galler vid en gemensam och fran Gvriga utrymmen avskild korridor till ut-
Skarpta kraV behOVS I VISSa |agen rymmae fér sémn och vila i exempelvis boendeformer for studerande och i
. . sarskilda boendeformer fér &ldre.
— sankta krav kan godtas i andra fall 9" Géller fran utrymme utanfor bostad dér betydande gngtrafik och hbga
" " . ljudnivaer kan antas férekomma mer &n tillfalligt, exempelvis vid postfack eller
— "enkla krav” utan detaljer dyrare... hiss.

Sérskilt ljudisolerande &tgirder kan behéva vidtas nér bostad grénsar till
bullrande verksamhet, exempelvis tvittstuga eller triningslokal. Ligfre-
kvent buller frin kompressorer och fliktar fordrar normalt sérskilda Atgér-
der for att isolera mot stomljud och luftburet ljud. (BFS 20i3:14).
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Dimensionskrav enkla att f6lja, men hindrar konkurrens/utveckl.
Funktionskrav passar alla byggnader, 6ppnar for innovationer
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. Isolering mot buller utifran

Dimensionering ska goras
— fran beraknade utomhusnivaer
— mot riktvarden inomhus
— ger krav pa fasaden

Utga fran AMD trafik, ev justerad
for kanda trafikférandringar

Om max-nivaerna ar 15 dB eller
mer dver ekvivalentnivaerna, sa
styr de vilken fasad som kravs

For vagtrafik racker det att rdkna
fram en A-vagd ljudnivaskilinad
Dt oy fOr vagg, fonster och ev
uteluftsintag

For andra ljudkallor, rakna i
tredjedelsoktavband 50-5000
Hz, ger ofta mer ekonomiska
krav pa byggdelarna
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Berakna (eller méat) ljudnivaerna vid fasad (fritt falt)
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1
Valj yttervagg + fonster som klarar aktuella ljudnivaer utomhus 3

Galler normalrum
12 m? golv och 10 m2

yttervdgg med 25% fonster
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. Installationsbuller

Manga ljudkallor
— deras sammanlagda
ljudniva ska klaras
— svart att fa underlag
— ha marginal till krav

Krav vid laga
frekvenser enligt
FOHMFS

Matning enligt ny
metod, SP-rapport
2015:02

Varsta timmen galler
Ventilation, varme,
hiss, tvattstuga,
varmepump,

WC, ror, postfack...
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Tvattstuga — stomljud, hogljudda personer, vagnar

|
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1
WC, enkel packning dampar "stril-ljud”. 2 &r att f& tekn godk. 8
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Tystare byggmaskiner for betong...vid ombyggnad
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5. Efterklangstid och ljudabsorption

 Trapphus bostadshus

 Ange % av takytan i trapphuset som tacks med produkt XX

« | lokaler ska efterklangstiden véljas efter vad @ndamalet med utrymmet kraver
— klassrum, "lagom” med ljudabsorbenter, garna med hard eller halvhard mittendel
— auditorier, val utformade, teleslinga
— publika lokaler, PA-system, teleslinga
— vanthallar, stationer m m dito
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2
| lokaler kravs mer tanke.?




Rumsakustik paverkar véalbefinnande och héalsa

w N
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Entreprendren har normalt det slutliga ansvaret for funktion 2
4
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2

Luftlackage i fogar typisk riskfaktor, sarskilt i dolda utrymmen
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Stomljudsbrytande fogar maste tala rorelser
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6. Kontroll, intyg for slutbevis

o Alla krav ska uppfyllas

* Medelvarde for bostaden/lokalen, enstaka méatningar +/- 2 dB ok

 F noklart lage, tidigare BBR hanvisade till SS 25267:2004 som reglerade detta
« Ny utgava av Boverkets handbok "Bullerskydd i bostader och lokaler” anger krav

* Byggherren upphandlar entreprenor
« Utse ansvarig for samordning av ljudfragor

« Avtala vid samradet, att ljudansvarige:
— fdoljer den checklista som upprattas under motet,
— granskar projekteringen / bygghandlingarna,
— granskar utférandet under produktionsfasen,
— kontrollmater stickprovsvis i fardig byggnad
— intygar att granskningarna visat att kraven uppfylls

Bifoga intyget vid ansdkan om slutbevis
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Checklista, forenklad
ryms pa 1 Ad-sida, fran
tekn samradd slutbesked

e Det ar byggherren som ska
ha 6verblick over sitt objekt

e Bra att ha stdéd av en
checklista

e Intygsdelen nederst
o Allt-i-ett
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